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FACH / PAK

PROSTO OD PRODUCENTA

TEL.: +48 59 845 50 00

FAX: +48 59 845 75 88
E-MAIL: info@fach-pak.pl
INTERMET: www.fach-pak.pl

Paleta przemystowa petna ESD 1200x1000 mm

la

ESD

SKU: FP-H1210-ESD

Dane techniczne

Nr artykutu:
FP-H1210 ESD

Wymiary zewnetrzne:

120 x 100 x 15,2 cm

Powierzchnia gorna:
zamkniete

Wykonanie:
3 ptozy
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KrawedzZ zabezpieczajgca przerywana:
blokada zewnetrzna 7 mm

Ciezar:
17 kg

Materiat:
ESD-PP

Nosnosc¢ w kg

- Statyczna:
3500

- Dynamiczna:
1500

- W regale:
300

Kolor:
RAL 9017 czarny ostrzegawczy

Cena za sztuke w jednostce paletowej:
na zapytanie

Jednostka paletowa:
20 szt.

* Zaleca sie przetestowanie palety przed uzyciem (nosnos¢ podana przy
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rownomiernym obcigzeniu w temp. pomieszczenia 23°C

Opis produktu

Petne palety ESD zostaty wyprodukowane z tworzywa przewodzacego prad, z mysla
0 przechowywaniu i transporcie specyficznych komponentéw elektronicznych.
Zapobiegajg natadowaniom elektrostatycznym i absorbujg juz zaistniate. Idealne
rozwigzanie wszedzie tam gdzie potrzebna jest naprawde mocna paleta. Na
zyczenie blat wykonany z krawedziami lub bez. Wykonane z polietylenu mrozo-

| chemoodpornego, tatwe do mycia.

Wiadciwosci antyelektrostatyczne (opér): 106 < 1010 Ohm cm. @
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