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TEL.: +48 59 845 50 00

FAC H PAK | FAX: +48 59 84575 88

E-MAIL: info@fach-pak.pl
PROSTO OD PRODUCENTA INTERNET: www.fach-pak.pl

Multitank 400L

SKU: FP-MT400

Dane techniczne

Nr artykutu:
FP-MT400

Wymiar zewnetrzny:
1000 x 800 x 985/d6t 600 mm

Pojemnosc:
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400 L

Waga:
~32 kg

Konstrukcja:
dno i boki petne, na 4 stopach. Przy dnie otwor spustowy 2"

Zamkniecie:
Pokrywa hermetyczna, zamykana na Sruby

Otwér dostepowy:
Okragty, szczelnie zakrecany, srednica wewn. 320mm

Kolor pojemnika:
szary

Kolor pokrywy:
czerwony | zielony

Materiat:
HDPE

tadownosc:
statyczna:
dynamiczna:

3 szt., max. 1500 kg
2 szt., max. 1000 kg

Jednostka paletowa:
8 szt. kompletédw z pokrywami
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11 szt. samych tankéw

Cena:
na zapytanie

W celu ztozenia zamowienia skontaktuj sie z naszym dziatem handlowym
info@fach-pak.pl

Opis produktu

Zakres temperatury od -40 ° Cdo + 60 °

Niskie wewnetrzne ciSnienie hydrostatyczne.

Gtadkie powierzchnie utatwiajgce czyszczenie.

Funkcje identyfikowalnosci (RFI, znaczniki etykiet)

Zatwierdzony kontakt z zywnoscig (HACCP, FDA, BRC, IFS)

Pokrywa wodoszczelna, odporna na olej, ochrona przed promieniowaniem UV
Zintegrowana plastikowa podstawa paletowa

Brak migracji

Zawor gazu
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