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 Przekładka chłodnicza 1200x800mm w kolorze niebieskim
	 

SKU: FP-PN1208

Dane techniczne

Nr artykułu
FP-PN1208

Wymairy
1200 x 800 x 50 mm

Powierzchnia górna:
szczelinowa

Nośność dynamiczna:
3000 kg *
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Składowanie:
gniazdowanie

Ciężar:
2,96  kg

Materiał:
HDPE

Kolor standardowy:
niebieski

Jednostka paletowa:
100 szt.

*dotyczy równomiernego rozłożenia ładunku, może ulec zmianie w zależności od
rodzaju ładunku i warunków zew.

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z naszym działem handlowym
info@fach-pak.pl

Opis produktu

Przekładki chłodnicze FACH-PAK dedykowane są przede wszystkim dla branży
spożywczej, w której nasza unikalna konstrukcja przyczynia się do zmniejszenia
kosztów energii i zwiększenia wydajności zamrażania. Są dopuszczone do
pośredniego kontaktu z żywnością (składowana na nich żywność musi być w
opakowaniach).
Według opinii naszych klientów są najbardziej skuteczne na rynku - w konsekwencji
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przekładki chłodnicze FACH-PAK stają się jednym z czołowych produktów w swojej
dziedzinie.
Przekładki chłodnicze FACH-PAK są dostępne w dwóch rozmiarach: 1200x1000 i
1200x800mm. Standardowe kolory to niebieski lub czarny, ale inne kolory mogą
być wyprodukowane na zamówienie.
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